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Felüdülés a kerti tónál 
egész évben 
A víz már ősidők óta mágikusan vonzott 
embert és állatot egyaránt, egyidejűleg az 
életelixírt is jelentette számukra. Az elem 
iránti lelkesedés a mai napig nem 
változott. Az értékesen hűs víznek senki 
nem tud ellenállni, különösen nem a saját 
kertjében. 

Mi is lehetne szebb, mint a saját kertünk ­
ben üldögélve a tó életét figyelni, a víz ­
csobogást hallgatni, a friss 
illatot belélegezni és a színpompásan 
virágzó növén yek látványát élvezni. 
Ez aztán az otthoni kikapcsolódás! 

Ezzel a tanácsadóval a sera részletesen 
informálja Önt arról, hogyan tervezze, 
építse és gondozza természetes hatású 
kerti tavát. Ebben segítenek Önnek a sera 
márkatermékei, hogy halai egészségesek 
és életvidámak legyenek, és a tó vize ta r ­
tósan átlátható és biológiailag tiszta 
legyen. 

Jó szórakozást és pihentető időtöltést 
kívánunk önnek a kerti tónál a sera-val! 
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Tóépítés: Előkészítés 

ElhelyezÈs 
Félárnyékos helyet ajánlunk, mivel 
a túl sok napfény elősegíti az alga -
növekedést 

Kerülje az erősen lomb- vagy tű-
hul látó fák közelségét, 
ami meg-terheli a vizet 

A tó lehetőleg ne szélárnyékban 
legyen, mert a szél természetes 
módon juttat oxigént a vízbe. 

A tÛ nagys·ga Ès mÈlysÈge 
Hogy a tó természetes öntisztulása bioló­
giailag tartós legyen, legalább 10 m2-es 
tóval számoljon, amelyből legalább 2 m21 
méteres vízmélységű legyen. Ennek okai a 
következők: 

Az ide·lis Èvszak: 
a tavasz 
A vízinövények ekkorra elég erőt gyűj ­
töttek ahhoz, hogy növekedjenek és ter­
jeszkedjenek. A késő tavaszi és nyári meleg 
víz meggyorsítja a növények megerőltető 
növekedési fázisát. 

1) Magas hőmÈrsÈklet elleni vÈdelem 
A halak és más élőlények visszahú­
zódhatnak a hűs és ezzel 
együtt oxigéndús vízbe a meder alján. 

2) VÈdelem veszÈly esetÈn 
A legalább 1 méteres mélységben az 
állatokat csak nehezen tudják elérni az 
ellenségeik. 

3) JÈgmentes zÛna tÈlen 
A vízben 1 méteres mélységben ideális, 
4 °C-os áttelelési hőmérséklet van, még 
akkor is, ha odakint fagy. 

A szűrő- vagy szökőkút-szivattyú kifolyóját 
közvetlenül a vízfelszín alá telepítse. így a 
felszín mozog, ez a terület jégmentes 
marad és ezzel az oxigénellátás sem szűnik 
meg. Semmilyen körülmények között ne 
vágja fel a jeget! A halak megsérülhetnek a 
nyomás keltette hullámok által. De min­
denképpen felijednek és több oxigént 
fogyasztanak. Semmiképp ne helyezze a 
tószűrőt, Ml. a szivattyút a tófenékre vagy a 
mélyebb zónákba. I lyen esetekben a 
tófenék melegebb vize ugyanis elve­
gyül a tó többi részének hidegebb 
vizével, és a halak nem tudnak áttelelni. 



Előre gyártott vagy fóliás tó 
A műanyagból készült előre gyártott tavak 
és a tófólia bizonyultak a legjobbnak. 

Előre gyártott tavak 
Az előre gyártott tavak anyagaként főként 
a polietilén (PE) és a nagyon stabil, üveg ­
s zállal megerősített műanyag (CFK) vált be. 
A tómedencék előnyei a tartósság és a 
viszonylag egyszerű felállíthatóság. A nö­
vény- és mocsárzónákat már eleve kialakí­
tották. 

Az előre gyártott tavaknak azonban meg­
vannak a határai. így még a nagy egyrészes 
modellek is kevesebb, mint 10 m2-nyi víz­
felszínt nyújtanak. A mélysége általában 
maximum 80 cm, ami túl kevés a halak átte-
leléséhez kemény tél esetén. 

Fóliás tavak 
Az előre gyártott tavakkal szemben a fóliás 
tavaknak előnye, hogy minden elképzelhe-tő 
alakban és méretben megépíthetők. A tóba 
való fóliát könnyű lefektetni. A nagyobb 
vízmélységek sem jelentenek pro-blémátA 
tófóliák anyagaként elsősorban a jól ter­
helhető és tartós PVC vált be és bizonyított. 
A réteges PVC-szövetfóliák alkalmat­
lanok. A tófólia UV- és fagyálló (-30 °C-ig). 

A polietilén-fólia (PE) kifejezetten 
környezetbarát. Mivel speciális ra­
gasztási tech-nikára van szükség, a leg­
jobb, ha egy da rabban fekteti le a fóliát. 

A gumi tófólia (EPDM) különösen jól 
terhelhető és alkalmas nagy tavakhoz. Ez 
a kör-nyezetbarát fólia jelentősen 
drágább, mint a PVC- vagy PE-fóliák. 



Tóépítés: Felépítés és zónák 

Tófelépítés és tózónák 
A kerti tó alapvető telepítése a sematikus 
ábrán követhető. 
A kialakításnál szabadjára engedheti fantá­
ziáját. Mielőtt azonban az ásóval és kapával 
nekilátna a munkának, készítsen egy vázla­

tot a tóról a megfelelő tózónákkal együtt. 
Tervezze meg a szűrő, a csobogó, a szö­
kőkút és az esetleges fényjáték helyét is. 
így elkerüli a felesleges utólagos munká­
kat. 

© Peremzóna 

A kialakítás gyakran a tó fekvéséből adódik. 
Attól függően, hogy a tó pereme pl. egy 
mezőn, egy úton vagy egy bozótosban 
van-e. Az anyagok és a kialakítás szempont­
jából a sera példákat mutat a 10. oldalon. 
A tóperem elválasztja a vízfelszínt a kör ­
nye zettől, hogy esetleges hajszálerek ne 
üríthessék ki a tavat. 

( 2 ) Hajszálérgát 

Egy egyszerű hajszálérgát gondoskodik 
arról, hogy a tó vizét a környező föld és a 
fűgyökerek ne szívják ki rendszeresen a 
tóból. 



(3) Mocsárzőna 

Legalább 30 cm széles és 10-20 cm mély. Itt 
gyűlik össze sok olyan állat, amely a tavat 
itatónak vagy fürdőkádnak használja. Ezért 
ezt a zónát ne tervezze meredekre. Példák 
a 10. oldalon. 

(4) sekélyvízi zóna 

Kb. 20-60 cm mély és legalább 30-50 cm szé­
les, mivel itt sok olyan növényfajtának kell 
növekedni, ami intenzíven tisztítja a vizet. 
Ebben a zónában figyelhető 
meg legjob-ban a halak nyüzsgése. 

(5) Mélyvízi zóna 

Ahogy azt a 4. oldalon már említettük, 
legalább 100 cm mély és 2 m2 a területe. 
A mélyvízi zóna területe attól 
függ, hogy hány halat szeretne tartani. 

(6) Kijutás-segítő 

A tóba esett állatoknak. 

Csobogó 

Finom homok 

Tófólia 

Sóderágy 

sera pond szűrőszivattyú PP 

sera pond nyomőszűrő T 

sera pond szökőkút-szivattyú SP 

sera KOI Professional® 12000 tőszűrő 
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